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INFORMACJE O FIRMIE

Firma DACPOL rozpoczęła działalność w 1992 roku.

Specjalizujemy się w kompleksowych dostawach podzespołów do energoelektroniki, elektrotechniki, automatyki, elektroniki 
oraz energetyki. Zajmujemy się nie tylko działalnością handlową, ale również doradczą, usługową i produkcyjną.

Reprezentujemy ponad 300 czołowych producentów podzespołów czynnych i biernych, modułów pomiarowych i zasilających, 
wentylatorów, radiatorów, elementów indukcyjnych, elementów klimatyki szaf, kabli, złączy, materiałów izolacyjnych.

Oferujemy także szeroką gamę elementów dla potrzeb automatyki przemysłowej; wyposażenie warsztatowe, akumulatory, a także 
baterie litowo-jonowe. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją bloków mocy, grzaniem indukcyjnym, produkcją i serwisem 
przemysłowych urządzeń pomiarowych oraz montażem na zlecenie.

         W naszej ofercie znajdą Państwo także kompleksowe rozwiązania w zakresie techniki przeciwwybuchowej.

Niezmiennie od wielu lat największym atutem naszej 
firmy są profesjonalni konsultanci techniczni, którzy 
doradzają Klientom w wyborze odpowiednich rozwiązań 
i produktów. Obecnie do Państwa dyspozycji pozostaje  
45 inżynierów specjalizujących się w poszczególnych 
grupach asortymentowych.

Zamówiony przez Państwa towar wysyłamy z naszego 
magazynu w ciągu 24 godzin. Na zlecenie Klientów 
podejmujemy się także utrzymywania zapasów wskazanych 
produktów lub zakontraktowania towarów.

Prowadzimy również eksport podzespołów i urządzeń 
praktycznie na cały świat. Najczęściej są to rynki Europy 
oraz USA, Kanady i Dalekiego Wschodu.

Sprzedaż na rynki wschodnie realizowana jest poprzez 
własne przedstawicielstwa oraz sieć partnerów handlowych 
i dystrybutorów na Litwie, w Rumunii, Ukrainie, Indiach 
oraz Pakistanie.

Zatrudniamy wieloosobowy zespół do obsługi tych 
rynków, posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczno-
handlowe oraz znajomość lokalnych języków. Podejmujemy 
się promocji i sprzedaży towarów produkowanych w Polsce 
na rynki ww. krajów. Otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodnego Partnera w 

Biznesie wydany przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

SZYBKA, MIŁA I FACHOWA OBSŁUGA NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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KOMPONENTY PÓŁPRZEWODNIKOWE

KOMPONENTY PASYWNE

PRZETWORNIKI, PRZEKŁADNIKI, MIERNICTWO

Diody
Tyrystory
Moduły elektroizolowane
Mostki prostownicze
Tranzystory
Podzespoły SiC
Sterowniki IGBT i SiC MOSFET

Rezystory, Potencjometry
Bezpieczniki
Kondensatory
Superkondensatory
Filtry przeciwzakłóceniowe

Przetworniki prądowe i napięciowe LEM, Przekładniki
prądowe i napięciowe nn i SN, Cewki Rogowskiego,
Sondy prądowe, Boczniki, Analizatory parametrów
sieci, Mierniki analogowe, Liczniki energii
elektrycznej, Przekaźniki prądu upływu,
Zaciski napięciowe, Przełączniki wyboru faz,
Sensory prądowe i napięciowe

Doc. no. 5SYA591234 HITACHI ABB POWER GRIDS

Target specification 5SFG 0980B12000x

1200 V, 980 A*
RoadPak SiC phase-leg module

 VDSS = 1200 V
 ID = 2 x 980 A*
 Molded package optimized for EV application
 Pin-fin structure for lowest thermal resistance
 lowest losses thanks to Silicon Carbide chip-set
 main terminals with holes (screw connection) or

without holes for welding

*Current rating based on chip rating times number of chips

Maximum rated values 1)

Parameter Symbol Conditions Min. Max. Unit

Drain-source voltage VDS VGS = 0 V, Tvj ≥ 25 °C 1200 V

DC drain current ID TCool = 55 °C, Tvj = 175 °C 980 A

Peak drain current IDM tp = 1 ms, duty cycle = 20%, TCool = 55 °C, Tvj = 175 °C 1980 A

Gate-source voltage VGSS -4 15 V

Transient gate-source voltage 2) VGSS,max Maximum values under transient events < 50 ns -8 19 V

DC reverse drain current (body diode) IDR VGS = -4 V, TCool = 55 °C, Tvj = 175 °C 350 A
Peak reverse drain current (body
diode) IDRM VGS = -4 V, tp = 1 ms tbd A

Surge source current (body diode) ISSM VGS = -4 V tbd A
DC reverse drain current (channel
open) IDRS VGS = 15 V, TCool = 55 °C, Tvj = 175 °C 980 A

Surge source current (channel open) ISSX VGS = 15 V tbd A

Isolation voltage Visol 1 min, f = 50 Hz 4000 V

Junction temperature Tvj 175 °C

Junction operating temperature Tvj(op) -40 175 °C

Storage temperature Tstg -40 150 °C

Mounting torque Ms Module to cooler with M4 screws 2.8 Nm

1) Maximum rated values indicate limits beyond which damage to the device may occur per IEC 60747
2) Based on chip capability
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PRZEKAŹNIKI I STYCZNIKI

SYSTEMY CHŁODZENIA, KLIMATYKA I OSPRZĘT DO SZAF STEROWNICZYCH

ZASILACZE, AKUMULATORY

ELEMENTY INDUKCYJNE

Przekaźniki półprzewodnikowe
Przekźniki wielkich mocy
Układy sterujące i akcesoria
Soft starty i styczniki nawrotne
Przekaźniki elektromecha-
niczne
Styczniki
Wyłączniki prądowe

Rdzenie do transformatorów i dławików
Transformatory impulsowe i sterujące
Przekładniki prądowe

Klimatyzatory
Filtry i zestawy filtracyjno-wentylacyjne
Ogrzewacze do szaf Ex
Czujniki i podzespoły regulacyjne
Lampy i gniazda zasilające
Pompki do klimatyzacji
Izolatory wsporcze do szaf
Radiatory, pasty
Zabezpieczenia termiczne
Warystory

Przetwornice impulsowe AC/DC, DC/DC
Inwertery DC/AC
Akumulatory
Ładowarki akumulatorów
Ogniwa litowo-jonowe

Tel: +86 0632-7697990
Website: www.evlithium.com
Email: info@evlithium.com

1503,15/F, Carnival Commercial Building,
18 Java Road, North Point,
Hong Kong

No Item Parameter Specification

1 Nominal Capacity 280Ah

2 Nominal Voltage 3.2 V

3 Internal Resistance ≤0.25mΩ

5
Charging(CC-CV)

Continuous Charging Current 1C

Maximum Charging Current 3C

Charging Upper Limit Voltage 3.65V

6
Discharging

Continuous Discharging Current 1C

Maximum Discharging Current 3C

Discharging Cut-off Voltage 2.5V

8 Recommended SOC Usage Windom SOC: 10%~90%

9 Operation Thermal Ambient
Charging 0°C ~ 55°C
Discharging -20°C ~ 55°C

10 Storage Thermal Ambient
Short-term (within 1 month) -20°C ~ 45°C
Long term (within 1 year) 0°C ~ 35°C

11 Storage Humidity < 70%

12 Battery Weight 5.22±0.2kg

13 Shell Material Aluminum

14 Cell Dimensions 204.8*173.6*72mm

Features:
1. Widely used in Energy Storage System, EV, UPS and so on.

2. Excellent performance,

3. High stability

4. Long life time.
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AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA, WYŚWIETLACZE LED PRZEMYSŁOWE
URZĄDZENIA OCHRONNE

LAKIERY, ŻYWICE, MAT. 
ELEKTROIZOLACYJNE PRZEWODY, ZŁĄCZA, POŁĄCZENIA GIĘTKIE, PESZLE

Wyłączniki krańcowe i przełączniki
Czujniki, Enkodery,
Pirometry, kamera termowizyjna
Linkowe przetworniki odległości
Falowniki, mierniki, regulatory
Rejestratory, wyświetlacze, sterowniki
Liczniki, przekaźniki czasowe i monitorujące
Przetworniki sygnałów analogowych

Kable do zastosowań specjalnych
Kable grzejne
Plecionki, Lica
Pakiety izolowane miedziane i aluminiowe
Wielowarstwowe szyny elastyczne
Peszle metalowe, plastikowe
Przemysłowe złącza mocy
Kable i złącza do czujników
Złącza do zastosowań specjalnych, złącza Ex
Złącza obrotowe
Połączenia typu BUSBAR

Wieże sygnalizacyjne
Wieże sygnalizacyjne do stref zagrożonych wybuchem
Lampy ostrzegawcze
Lampy obrotowe
Sygnalizatory dźwiękowe
Wyświetlacze przemysłowe, bargrafy

Moduły bezpieczeństwa
Wyłączniki bezpieczeństwa
Listwy bezpieczeństwa
Bariery bezpieczeństwa
Systemy blokad
i kontroli dostępu

Lakiery
Żywice
Materiały izolacyjne giętkie
Materiały izol. na bazie papieru
Profile zamykające żłobek
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OŚWIETLENIE
PRZEMYSŁOWE LED PROMIENNIKI

URZĄDZENIA

PODZESPOŁY WYSOKICH 
CZĘSTOTLIWOŚCI

OBUDOWY, OCHRONA EMC, KLAWIATURY, PRZYCISKI

Obudowy aluminiowe
Obudowy z tworzywa
Obudowy ze stali nierdzewnej
Skrzynie i walizki przemysłowe
Technologia 19”
Obudowy, kasety Ex
Klawiatury różne, przyciski i przełączniki
Ochrona EMC/RF/IP
Materiały termoprzewodzące

Oświetlenie przemysłowe
Oświetlenie punktowe

Promienniki podczerwieni
Promienniki UV
Osprzęt do promienników UV
i podczerwieni

Urządzenia do nagrzewania
łożysk, tulei, kół zębatych
i sprzęgieł
Nawijarki do transformatorów
Separatory mgły olejowej

Kondensatory wysokich
częstotliwości
Lampy do generatorów

BLOKI MOCY I PODZESPOŁY
DO BUDOWY URZĄDZEŃ

Bloki modułowe
Sterowniki do układów 
tyrystorowych
Styczniki tyrystorowe
Regulatory mocy
Prostowniki
Funkcjonalne bloki mocy
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ENERGETYKA

GÓRNICTWO, HUTNICTWO
I ODLEWNICTWO

AUTOMATYKA HVAC AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

NAPĘDY PRĄDU STAŁEGO
I PRZEMIENNEGO (FALOWNIKI)

TERMOFORMOWANIE
TWORZYW SZTUCZNYCH

GRZANIE INDUKCYJNE

POMIARY BADAWCZE

PRZEMYSŁOWE
URZĄDZENIA OCHRONNE

SPAWARKI I ZGRZEWARKI

PRZEMYSŁ WOJSKOWY

POMIAR I REGULACJA
TEMPERATURY

WYPOSAŻENIE DO SZAF
ROZDZIELCZYCH I STEROWNICZYCH

ZASILACZE (UPS)
I UKŁADY PROSTOWNIKOWE

ELEKTROMOBILNOŚĆ

PODZESPOŁY DO STREF
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM (EX)

BANKI ENERGII

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

FOTOWOLTAIKA

TRAKCJA TRAMWAJOWA
I KOLEJOWA

SILNIKI I TRANSFORMATORY

APLIKACJE
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DACPOL Sp. z o.o.

Serwis, modernizacja, produkcja
www.dacpolservice.eu

Sprawdź ofertę komponentów
www.dacpol.eu


