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1.	Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie 
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 (w mieszkaniach 
oraz odbiorach administracyjnych zainstalowane są wysokoczułe wyłączni-
ki różnicowoprądowe) oraz normy N SEP-E 001 (przy zasilaniu z generatora 
zespołu prądotwórczego parametry obwodu zwarciowego ulegają znacznemu 
pogorszeniu zgodnie z fizyką działania generatora podczas zwarcia; bez za-
stosowania wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych lub odbiorni-
ków wykonanych w II klasie ochronności spełnienie wymagań normy PN-HD 
60364-4-41:2009 w zakresie samoczynnego wyłączenia realizowanego przez 
zabezpieczenia przeciążeniowe jest w praktyce niemożliwe do spełnienia).

2.	Oświetlenie uliczne, którego obwody zostały pominięte (ograniczono się 
jedynie do szafy sterującej), spełnia wymagania normy PN-IEC 60364-7-
714:2003 (dostępna jest wersja angielska normy: PN-IEC 60364-7-714:2012).

3.	Przy zmniejszonym obciążeniu należy uznać dobór kabli za poprawny, sko-
ro zostały dobrane poprawnie do warunków normalnych, gdzie występu-
je znacznie większe obciążenie. Kabel sterowania załączeniem ogranicze-
nia mocy w warunkach awaryjnych w przypadku funkcjonowania w sta-
nie beznapięciowym dłużej niż 30 dni należy poddać badaniu stanu rezy-
stancji izolacji (sterowanie przełączeniem na zasilanie tymczasowe moż-
na wykonać z wykorzystaniem radiomodemów – rozwiązanie tego proble-
mu pozostawiam Czytelnikom).

4.	Przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego nie dopuszcza się załączenia ba-
terii kompensacji mocy biernej, jeśli jest planowana do instalacji w któ-
rymkolwiek budynku.

5.	Po uruchomieniu układu zasilania awaryjnego należy przeprowadzić 
badania i  próby odbiorcze, zgodnie z  wymaganiami normy PN‑HD 
60364‑6:2008 Instalacje elektrycznej niskiego napięcia. Część 6: Spraw-
dzanie.
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Rys. 3.  Uproszczony schemat zasilania budynku
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