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ŁATWOŚĆ INSTALACJI

Nasze  produkty  są  zaprojektowane z  myś lą  o  wygodzie  insta latora .  
Pos iadają  spec ja lnie  przygotowane os łabienia  pod  maksymalnie  4  d ławnice  kab lowe ,  
obudowa zapewniająca  dużo  mie jsca  umożl iwia  swobodne  podłączenie  wie loży łowym
przewodem.
Dostępność  wers j i  podtynkowej  oraz  natynkowej  pozwala  na  dopasowanie  ich  do  różnych
powierzchni  montażowych .

Łatwość  insta lac j i  oraz  szeroki  zakres  możl iwości  montażu sprawiają ,  że  nasze  produkty  są
atrakcy jnym rozwiązaniem d la  insta latorów oraz  pro jektantów.

 4 TORY PRĄDOWE

Zaawansowana funkcjonalność :  
Pos iadanie  4  torów prądowych otwiera  szerokie  możl iwości  w zakres ie  zastosowań naszego
produktu .  Dzięki  temu użytkownicy  mogą podłączyć  większą  l iczbę  przewodów,  co  zwiększa
e lastyczność  i  wydajność  insta lac j i  e lektrycznej .
Produkt  wyróżnia  s ię  na  t le  innych  dostępnych na  rynku rozwiązań .  

3 RÓŻNE KONFIGURACJE
4 TORY PRĄDOWE

2 TORY PRĄDOWE

Zjawisko  indukowania  s ię  prądu w d ługich  przewodach to  e fekt  występujący  w przypadku przewodów
elektrycznych ,  zwłaszcza  wtedy ,  gdy  przechodzą  one  przez  obszary ,  gdzie  występują  zmiany po la
magnetycznego .
W przypadku d ługich  przewodów,  zwłaszcza  gdy  są  one  prowadzone  równoleg le  do  innych przewodów z
dużym obciążeniem prądowym lub  w pob l iżu  urządzeń generujących  po la  magnetyczne ,  może  dochodzić
do  niepożądanych indukcj i  napięc ia .  
Te  dodatkowe napięc ia  mogą zak łócać  dz ia łanie  kontro lek  świet lnych ,  aby  zminimal izować  ten  e fekt ,
w naszych  wyrobach  zastosowal iśmy odpowiednio  przygotowane kontro lk i ,  k tóre  minimal izują
indukowane napięc ie  nie  pozwala jąc  na  zak łócanie  pracy .

INDUKOWANIE PRĄDU


