
Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu jest elementem

uruchamiającym w układzie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu,  

jego zadaniem jest uruchomienie elementu wykonawczego, który odłączy

zasilanie obiektu od źródła energii elektrycznej podczas pożaru bądź w

czasie akcji ratowniczej.

Przycisk wykonywany jest w dwóch wersjach podtynkowej i natynkowej. 

Każda z wersji oferowana jest w dwóch typach A i B.

Typ A w sytuacji alarmowej wymaga jedynie zbicia szybki co powoduje

samoczynne zwolnienie przycisku, uruchomienie oraz wysłanie sygnału do

elementu wykonawczego natomiast w typie B po zbiciu szybki należy

dodatkowo wcisnąć przycisk.

PPWP jest wyposażony w dwie diody sygnalizacyjne: 

- czerwoną sygnalizującą stan dozoru,

- zieloną  sygnalizującą zadziałanie Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu.

Napięcie zasilające diod sygnalizacyjnych w różnych kombinacjach według

załączonej tabeli.

 PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

T a b e l a  P P W P

PPWP A -  WERSJA SAMOCZYNNA PPWP B -  WERSJA PRZYCISKOWA

OPIS PRODUKTU

Opis symboli z tabeli

-PWP - Przycisk Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu

- p            - wersja podtynkowa

- NC        - tor prądowy zwarty

- NO        - tor prądowy otwarty

DANE TECHNICZNE PPWP

UWAGA

*Każda wersja może być wyposażona w diody według tabeli Rodzaje Sygnalizacji

PWP - oznaczone numerem 1-3 posiadają 2 tory prądowe

PWP - oznaczone numerem 4-6 posiadają 4 tory prądowe


