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większej niż wynika to z umowy przyłączeniowej (w artykule przyjęto war-
tość 12,5 kW zgodnie z wymaganiami normy N SEP‑E 002).

Do sterowania przełączaniem w stan awaryjny należy wykorzystać kabel 
YKY 2x4 doprowadzony do złącza kablowego każdego budynku. Uproszczony 
schemat sterowania przełączaniem instalacji w stan awaryjny przedstawia 
rysunek 2., przedstawiający schemat ideowy stacji transformatorowej z przy-
łączonym zespołem prądotwórczym, oraz rysunek 3., przedstawiający istotne 
elementy sterowania w każdym budynku, ograniczone do jednego mieszkania 
z uwagi na to, że w pozostałych mieszkaniach obowiązuje takim sam układ.

Obok budynku stacji transformatorowej należy ustawić mobilny zespół 
prądotwórczy o mocy 275 kVA i przyłączyć go do automatyki SZR, stanowią-
cej wyposażenie stacji transformatorowej. Przyłączenie należy wykonać zgod-
nie z DTR stacji oraz DTR zespołu prądotwórczego. Punkt neutralny genera-
tora zespołu prądotwórczego należy uziemić przez połączenie z uziemieniem 
roboczym transformatora stacji transformatorowej SN/nn. Rezystancja uzie-
mienia punktu neutralnego generatora, zgodnie z wymaganiami N SEP‑E 001, 
musi spełniać wymóg: R ≤ 5 Ω.

obliczenia

Moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie w stanie awaryjnym:
	 oświetlenie +RTV: 500 W,
	 płyta indukcyjna (jedna grzałka): 1500 W,

	 lodówka: 500 W.
Razem: PI ZP = 2500 W = 2,5 kW, przy współczynniku mocy cos j = 0,93.

Obliczenia wymaganej mocy zespołu prądotwórczego:
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Moc zapotrzebowana przez zasilane odbiorniki w warunkach normalnych 
(zasilanie z SEE):
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gdzie:
n – liczba mieszkań w budynkach, w [‑],

Rys. 1. Plan linii kablowych
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na rysunku pominięto plan elektroenergetycznych linii
kablowych oświetlenia oraz słupów oświetleniowych
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