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kj – współczynnik jednoczesności zgodnie z normą N SEP‑E 002 (norma ta 
dopuszcza, przy współczynniku mocy cos ≥ 0,93, stosowanie jednostek mocy 
czynnej zamiast mocy pozornej), w [‑],
P1ZP – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie w stanie awaryj-
nym, w [kW],
P1SEE – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie w warunkach nor-
malnych, w [kW],
PZB – moc zapotrzebowana przez budynek, w [kW],
PZC – całkowita moc zapotrzebowana w stanie awaryjnym, w [‑],

PSON – moc zapotrzebowana przez oświetlenie uliczne, w [kW],
N – liczba zasilanych budynków, w [‑],
PZA – moc zapotrzebowana przez odbiory administracyjne w pojedynczym 
budynki, w [‑],
cosjnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwór-
czego, w [‑],
k1 – współczynnik uwzględniający niedoszacowanie wymaganej mocy czyn-
nej zespołu prądotwórczego, w [‑],
IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A].

Rys. 2. Schemat układu zasilania
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P Z ZP = 164,38 kW
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